
Edelstahl-Auffangwannen
für Öltransformatoren

Ein zuverlässiger und kostengünstiger
Beitrag zum Umweltschutz!

Bauformen:
OEW-01-.. geschlossene Ausführung
OEW-02-.. abnehmbare Stirnwand
OEW-03-.. abnehmbare Längswand

Umweltschützer

Das Wichtigste auf einen Blick

Gefertigt aus 2mm starkem V2A-1.4301

Baumusterprüfung durch den TÜV -
Rheinland, Prüf-Nr.: TÜV-311-AUF

Schweissnähte im Eindringverfahren
nach DIN 54152 Teil 1 geprüft

Korrosionsbeständig gegen
Transformatorenöl und Umwelteinflüsse

Keine zusätzliche Oberflächen-beschich-
tung notwendig, deshalb  unempfindlich
gegen Kratzer und Abrieb

Hohe Materialfestigkeit verhindert
Beschädigungen und Verziehen der
Wanne beim Einbringen

Abnehmbare Längs- oder Stirnwand mit
ölfester Dichtung in NBR-Qualität

Leichtes Handling durch geringes
Gewicht – ca. 50 % Gewichtsreduzierung
gegenüber herkömmlichen
Wannen 
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Ölauffangwannen geschlossen

Ölauffangwannen geschlossen mit abnehmbarer Längswand

Zubehör: Anhebehilfe, Einfahrhilfe

ErdungspunktÖlfeste Dichtung 
in NBR-Qualität

50mm  
Umkantung 
zur Stabilität

Type Abmessungen in mm   Inhalt (l)  Netto - Gewichte in kg

L  B H  ohne     Ölwanne   1 Satz 1 Satz 
Trafo Fahreisen  Fahreisen

längs quer

OEW-01-01    1.300     900     300  320 42 19 13 
OEW-01-02    1.600  1.000     300  440 54 23 15
OEW-01-03    1.700  1.000     400  640 65 25 15
OEW-01-04    1.900  1.100     400  790 75 26 16

Ölauffangwannen geschlossen mit abnehmbarer Stirnwand

Type Abmessungen in mm   Inhalt (l)  Netto - Gewichte in kg

L  B H  ohne     Ölwanne     1 Satz 
Trafo Fahreisen 

quer

OEW-03-01    1.300     900     300  320 45 13
OEW-03-02    1.600  1.000     300  440 57 15
OEW-03-03    1.700  1.000     400  640 68 15
OEW-03-04    1.900  1.100     400  790 79 16

Type Abmessungen in mm   Inhalt (l)  Netto - Gewichte in kg

L  B H  ohne     Ölwanne  1 Satz 
Trafo Fahreisen 

längs

OEW-02-01    1.300     900     300  320 44 19
OEW-02-02    1.600  1.000     300  440 56 23
OEW-02-03    1.700  1.000     400  640 67 25
OEW-02-04    1.900  1.100     400  790 78 26


